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第一部分 – 效率是精度和系统复杂性的

香山微波 （F&MM）充分理解在许多研发和制造

前，更高的研发效率意味着更多原型设计周期，并最终

够的余地，将极大地影响小试和大规模生产的顺畅度

我们的产品开发中： 

 为参数化配置提供高效的工具包，以实现最佳的测试结果

 提供由产品测试程序为指导的防错设置

 提供集成用户友好功能的单一应用平台

 为研发工程师和研究科学家提供充分的

 为产线提供一键解决方案和为员工提供

 根据客户当前和未来的需求提供交钥匙和可持续服务

 

举例说明，图 1 是香山微波高为实现高

门。在生产线上，在不影响测试质量的情况下高效装卸

自主开发的软件，带有测试工作流程树

有必要的测试配置。图 3 展示了高级软件工具包，可自动识别最大辐射角度方向并相应地创建处理后坐标

系。这是实现精确增益和高 XPD 测量的极为重要的技术。图

频抛物线天线的坐标校准，这是交钥匙测量过程的一部分

图. 1. 香山微波定制窗口，用于高效加

效率是精度和系统复杂性的函数 

在许多研发和制造的测试环境中提高效率的重要性。在产品投入生产之

原型设计周期，并最终产出更优质的产品。产品在设计在规格上

和大规模生产的顺畅度。我们已将以下一些重要的方面，但不限于此

为参数化配置提供高效的工具包，以实现最佳的测试结果; 

的防错设置 

单一应用平台 

为研发工程师和研究科学家提供充分的 GUI 接口并支持个性化设计 

为员工提供简单点击运行功能 

根据客户当前和未来的需求提供交钥匙和可持续服务 

为实现高效装载和卸载被测器件而定制的暗室窗口，

，在不影响测试质量的情况下高效装卸载是至关重要的设计考虑因素。图

树示例，只需简单遵循该流程树，按照默认参数的

高级软件工具包，可自动识别最大辐射角度方向并相应地创建处理后坐标

测量的极为重要的技术。图 4 显示的是一个机器人控制激光附件

是交钥匙测量过程的一部分。 

 

窗口，用于高效加卸载 FM57 系统测试的待测器件
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。在产品投入生产之

设计在规格上是否有足

一些重要的方面，但不限于此，纳入

室窗口，里面还部署了自动

。图 2 展示了我们的

的指引，就能完成所

高级软件工具包，可自动识别最大辐射角度方向并相应地创建处理后坐标

机器人控制激光附件，用于低

 

待测器件 



图 2. 具有典型测试工作流程

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 3. 能自动识别最大辐射角方向的软件

 

图 4 用于坐标校准的机器人控制激光工具包

配置流程 

 
 

具有典型测试工作流程树的专用软件 

 

自动识别最大辐射角方向的软件工具包 

 

用于坐标校准的机器人控制激光工具包 

 

 

 

对象流程
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对象流程 

 



第二部分 – 效率源自正确工具的选择 

 

孔子有句古语："好工具是成功完成工作的先决条件。

稳健性——它能够强有力的完成他所从事的工作；

并且易于维护和升级；复原力 – 它应具有从

定的标准制造，具有很大的灵活性，可以适应不同的任务。因此，我们典型的测量

大量的选件和附件组成。为了在成本和功能之间取得平衡，在硬件和软件中选择合适的仪器类型和合适的

可选工具包，这是一项技术工作，它决定了

 

 将您的要求分解为定量和功能指标的两个部分

 考虑当前需求和未来要求，以减少投入

 咨询您的研发和生产部门，以满足他们的不同需求

 将您的请求发送给供应商并征求产品建议

 评估供应商的建议，设定指标和评估规划

 起草适当的交付和评估计划，并确保每个

 

以系统安全为例，客户实验室最初没有

暗室和系统合并的时候后，碰撞就变得非常严重

件冲突避免功能，如图 5 所示，这样可以节省客户寻找替代解决方案或购买其他硬件工具的时间

 

 

好工具是成功完成工作的先决条件。" 当工匠制作工具时，必须考虑

能够强有力的完成他所从事的工作；可靠性 – 其指标值得信赖；可持续性

它应具有从故障中迅速恢复的能力。出于这些原因，商业工具大多按照

标准制造，具有很大的灵活性，可以适应不同的任务。因此，我们典型的测量系统由几个标准单元和

为了在成本和功能之间取得平衡，在硬件和软件中选择合适的仪器类型和合适的

可选工具包，这是一项技术工作，它决定了产出和测量效率。正确选择工具的指南包括

将您的要求分解为定量和功能指标的两个部分; 

以减少投入; 

研发和生产部门，以满足他们的不同需求; 

送给供应商并征求产品建议; 

和评估规划; 

起草适当的交付和评估计划，并确保每个指标都有其证明数据记录。  

实验室最初没有暗室也可以购买一个标准的 FM57 测试系统。然而，当客户将

后，碰撞就变得非常严重关注点。为了解决这个问题，我们可以简单地升级系统软

所示，这样可以节省客户寻找替代解决方案或购买其他硬件工具的时间

 

图 4  可选的防碰撞功能 
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当工匠制作工具时，必须考虑以下几个方面，

可持续性 – 其持续时间长

中迅速恢复的能力。出于这些原因，商业工具大多按照一

系统由几个标准单元和

为了在成本和功能之间取得平衡，在硬件和软件中选择合适的仪器类型和合适的

和测量效率。正确选择工具的指南包括，但不限于： 

测试系统。然而，当客户将

关注点。为了解决这个问题，我们可以简单地升级系统软

所示，这样可以节省客户寻找替代解决方案或购买其他硬件工具的时间。  

 


